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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamoéwienia: Dostawa fabrycznie nowego analizatora ogélnego wegia
organicznego TOC/TC/TIC/NPOC do oznaczert w cieczach i zawiesinach z przystawka
do analizy ciat statych

Wymagane parametry analizatora:
Zakres pomiarowy minimalnie od 0,05 mg/l do 30.000 mg/l wegla catkowitego bez koniecznosci
rozcienczania prébki;
Mozliwos¢ automatycznego rozcienczenia probki od 2 do 50 razy;
Btad pomiaru TC, NPOC: CV 1.5 % max. lub +50 pg/L. max, IC: CV 1.5 % max. lub =4 pg/L max;
Uktad pomiarowy detektor NDIR;
Temperatura spalania do maksymalnie 680 ° C;
Dozowanie cieczy do spalania - nastrzyk pompka strzykawkowag przez zawér o$miodrozny utatwiajgcy
dodatek kwasow lub rozcienczenie;
Sposob czyszczenie toru pomiarowego automatyczne wodg czystg lub probks;
Dozowanie préobki do utleniania: automatyczne;
llos¢ cieczy dozowanej programowalna: w zakresie 10-150 ul dla TC, 10-450 ul dla IC;
Gaz nosny powietrze syntetyczne, azot (tlen dla pomiaréw ciata statego);
Sterowanie urzadzeniem z poziomu aparatu wykorzystujgc panel sterowania lub za pomoca
dotgczonego dedykowanego oprogramowania za pomocg komputera PC;
Porty USB w urzadzeniu do podigczenia komputera i drukarki oraz mozliwosé¢ zgrywania danych na
pamieci przenos$ne;
Oprogramowanie do sterowania aparatem pracujgce pod Windows, posiadajgce funkcje bazy danych,
automatycznej kalibraciji i walidacji;
Zestaw komputerowy PC kompatybilny z analizatorem, o parametrach niezbednych do sterowania
systemem, rejestracji, przetwarzania i przechowywania danych opatrzony znakiem Energy Star;
System operacyjny MS Windows 10 w polskiej wersji jezykowej;
Zestaw wzorcow wymagany do kalibracji urzgdzenia w zakresie oznaczania parametréow TOC, TCi IC
dla préb ciektych i ciat statych.
Przystawka do analiz ciat statych:
17.1. Przystawka do analizy ciat statych kompatybilna z urzgdzeniem gtéwnym pochodzaca od
tego samego producenta;
17.2. Zakres pomiarowy przystawki do ciat statych (0,1 do 30 mg dla TC oraz 0,1 do 20 mg IC)
17.3. Maksymalna wielko$¢ probki w przystawce do ciata statego — do 1 g dla ciata statego lub do
0,5 g dia probki zawierajgcej wode;
17.4. Mozliwos¢ przetaczania dlugosci linii analitycznej w celu poprawienia wykrywalnosci
analizatora TOC;

18. Automatyczny podajnik probek:

18.1. Pojemnos$é 8 naczyn;
18.2. Mozliwos¢ zastosowania dowolnych naczyn;
18.3. Mozliwosé wykonania analiz w trybie ciggtym;

19. Instrukcja w jezyku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
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